
Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

dotyczący dostawy kalibratora testerów elektrycznych 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalibratora testerów elektrycznych. 

 

2. Zakres prac 

 

W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć  

i przeprowadzić instruktaż z zakresu obsługi kalibratora testerów elektrycznych. 

 

3. Wymagania techniczne i metrologiczne 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Kalibrator testerów elektrycznych wyposażony jest we wszystkie elementy niezbędne 

do realizacji wzorcowań: rezystancji izolacji, rezystancji ciągłości, czasu zadziałania 

wyłączników RCD, prądu zadziałania wyłączników RCD, rezystancji pętli zwarcia. 

Wszystkie elementy dostarczone w ramach zamówienia powinny być sprawne  

i fabrycznie nowe. 

 

3.2. Minimalne wymagania dotyczące zespołu pomiarowego 

 

1) Możliwość nastaw rezystancji izolacji od 100 kΩ do 10 GΩ z krokiem co najmniej  

10 kΩ: 

A) z deklarowaną dokładnością (niepewnością) do ± 1 %, 

B) możliwością przyłożenia napięcia pomiarowego 500V dla wartości rezystancji 

mniejszych od 1 MΩ oraz 1000 V dla wartości rezystancji większych od 1 MΩ, 

 

2) Możliwość nastaw rezystancji izolacji od 1 GΩ do 1 TΩ z krokiem co najmniej   
1 MΩ: 
A) z deklarowaną dokładnością (niepewnością) do ± 3 %, 
B) możliwością przyłożenia napięcia pomiarowego do 15 kV. 

 

3) Możliwość nastaw czasu zadziałania wyłączników RCD w zakresie od 20 ms do 5 s  

z krokiem co najmniej 10 ms: 

A) z deklarowaną dokładnością (niepewnością) ± 1 ms. 

 

4) Możliwość nastaw prądu zadziałania wyłączników RCD w zakresie od 10 mA do 1 A 

z krokiem co najmniej 10 mA;  

A) z deklarowaną dokładnością (niepewnością) do 1,5% wartości mierzonej  

±0,1 mA. 

 



5) Możliwość nastaw rezystancji pętli zwarcia w zakresie od 0,05 Ω + R0 (wartość 

pętli zwarcia zasilania) do 1000 Ω + R0 (wartość pętli zwarcia zasilania) – minimum 

8 wartości w szeregu  - 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 100; 1000:  

A) z deklarowaną dokładnością (niepewnością) do ±0,5% wartości mierzonej  

± 5 mΩ, 

B) z auto pomiarem wartości pętli zwarcia sieci zasilającej z deklarowaną 

dokładnością (niepewnością) ± 20 mΩ. 

 

6) Świadectwo wzorcowania wystawione przez Krajową Instytucję Metrologiczną 

- NMI (National Metrology Institutes), albo Instytucję Desygnowaną - DI 

(Designated Institutes) będąca depozytariuszem wzorców państwowych lub 

laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą 

sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA potwierdzające spełnienie 

wymagań opisanych w pkt. 1-4. Ocena spełnienia wymagań dokonywana będzie 

w oparciu o dokument ILAC-G8:09/2019 – Wytyczne dotyczące zasad 

podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności z zastosowaniem metody prostej 

akceptacji. 

7) Twarda walizka transportowa dostosowana do przewożenia kalibratora.    

4. Warunki odbioru zamówienia 
1) Gwarancja na okres min. 24 miesięcy. Gwarancja musi obejmować wszystkie 

elementy urządzenia. Do oferty Wykonawcy załączone będą warunki gwarancji. 
2) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. 

 

5. Miejsce dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia 
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin w godz. 7.15 do 
15.15 od poniedziałku do piątku. 

 


